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Un 230V AC (50/60 Hz) 20 @ DAMMERUNGSSCHALTER OHNE SCHALTHYSTERESIS
I:Il:I 3:;: ;gg x ﬁg 10 o N Der energiesparende Dammerungsschalter ohne Schalthysteresis
P52VA/2W 1 80 \% o Typ 11.41 schaltet bei Erreichen der Einschaltschwelle ein und aus.
(30) (1000) Bz —A Beim Hellwerden leuchtet die Lampe nicht unnétig lange.
1 CO (SPDT) Lux - Erméglicht zuverldssiges Schalten OHNE Energieverschwendung.
16A250VAC TR
oo g e o @ VORDERANSICHT
AC1 4000 VA ey Be—C ~ A Einstellen der Helligkeitsschwelle
—~— | ACI5 (230VAC)  750VA M 000 | 88.8 mm B LED
f @@30vAQ 2000w (1..80) (30...1000) - o ® C 4 Schalterpositinen:
1F (230VAQ)  750W STANDARD HIGH e e | | 160'8 mm - OFF = Licht standig AUS
CFL-LED (230 VAC) 400 W WO 7wt o 35 mm o ° - STANDARD = Lux-Bereich (1...80)Ix
P20 = ® - HIGH = Hoher Lux-Bereich (30..1000)Ix
- on tooo oooo o110 - ON = Dauerlicht EIN
(1..80)ix - (30..1000)Ix Lux I ! @ ANSCHLUSSBEISPIELE
f . ! © ANMERKUNG
(~20...450)°C | | Das Relais selbst ist in der Hausverteilung oder in einem geschiitzten
- Lo — — Gehause zu installieren.
Tox =155 ~ Bei der Montage ist weiterhin darauf zu achten, dass der Sensor keinem
ON _ —= Scheinwerferlicht vorbeifahrender Autos ausgesetzt ist.
Torr =305 Es wird empfohlen, den Lichtsensor so zu installieren, dass das
geschaltete Lichtmdglichst nicht auf den Sensor féllt.
Sofern nicht méglich, kompensiert das innovative Prinzip den Einfluss
40 5 S T - 15s des geschalteten Lichtes, soweit 160/2000 Lux (Standard-Lux-Bereich/
N Torr=30s Hoher Lux-Bereichals Summe des natiirlichen und geschalteten Lichtes

nicht tberschritten wird. Die Kabelverschraubung ist fest anzuschrauben,
um die Schutzart IP54 sicher zu stellen.

Bei der Montage ist weiterhin darauf zu achten, dass der Sensor keinem
Scheinwerferlicht vorbeifahrender Autos ausgesetzt ist.
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v ; ; Fir die ersten 3 Schaltzyklen ist die Verzogerungszeit auf fast Null
"4 Tox T Tor ; gestellt, um das Einstellen bei der Installation zu vereinfachen.
1 w : w 1 Fir die Funktions-Priifung kann man die Verpackungs-schachtel

verwenden, um den Sensor zu verdunkeln.

ANMERKUNG
g9, o100 v ] 35mm - Schienenbefestigung (EN 60715)
! ! | 011.02 - Lichtsensor IP54. Kabel: @ (7.5...9)mm
@ f i ndera @ u e - Zu verwendender Kabeltyp: HO7RN-F (2x1.5mm?)
SWITCH 10 THE FUTORE oFF ” e ON eo I 0 Nin mm mE EE @@ B B @0 ! Max. Kabelldnge zwischen Ddmmerungsschalter und Lichtsensor:
. 50m. (2x1.5mm?)
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