
[ HEIZUNG MIT LÜFTER ML 150 ] 

[ HEATER WITH FAN ML 150 ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN   TECHNICAL DATA 

Bezeichnung Type ML 150 

Artikelnummer Part number 20 15M 10X 

Betriebsspannung 
Operating voltage 

230 V AC 50/60 Hz 

Heizleistung bei 20 °C 
Thermal output at 20 °C 

150 W 

Heizelement 
Heating element 

PTC 

Stromaufnahme bei 230 V 
Amperage at 230 V 

0,73 A 

Einschaltstrom bei 230 V 
Inrush current at 230 V 

5 A 

Vorsicherung 
Fuse 

6,3 A (T) 

Anschluss 
Connection 

3polige Zugfederklemme 
3pole spring terminal 

Luftvolumenstrom (Freiblasend) 
Air volume flow (Freeblowing) 

30 m³/h 

Befestigung  
Mounting 

Halteklammer für DIN-Tragschiene 35 mm (EN50022) 
Clip for mounting on DIN rail 35 mm (EN50022) 

Montageposition  
Installation position 

Größte Effizienz bei Ausblasrichtung nach oben 
Best efficiency when fan is blowing upwards 

Schutzart 
Degree of protection 

IP20 

Schutzklasse 
Protection type 

II 

Schalldruck 
Sound presure 

39 dB(A) @1m 

Lebensdauer  
Service life  

50.000 h @ 25 °C 

Abmessungen (L x B x H) 
Dimensions (L x W x D) 

88 x 66 x 97 mm 

Gewicht 
Weight  

360 gr. 

Einsatztemperatur  
Operating temperature  

-40 °C …  +70 °C 

Zulassungen 
Approval 

CE 

 

 

 

• Sehr kompakte Bauform 

• Befestigungsclip 

• Geräuscharmer Betrieb 

• Very compact design 

• Mounting clip 

• Low noise operation 
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