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(optional auch ,ungeeicht®)

3 x 2307400 V; 0,25-5(85) A; 50 Hz

o Genauigkeitsklasse B

e Verfugbar als Messwandler- oder

direktmessender Drehstromzéahler

e Spezielle Freigabe fur Photovoltaik-Energie- ——— J ‘
messung mit erweitertem Messbereich — D —

e Optional als Zweirichtungszahler
e Vielseitig durch optionale
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Bitte beachten:

Bei M-Bus-Zahlern keine verschiedenen
Software-Varianten im selben Netz verwenden!

Betriebsanleitung
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Nennspannung 3 x230/400V
Nenn- (Maximal-)strom 5 (85) A, Messbereich 0,25 - 85A \ 5//1A, Messbereich 0,01 — 1(6)A
Nennfrequenz 50 Hz
Genauigkeitsklasse Klasse 1 (B)
Arbeitstemperaturbereich -25°C bis +55°C
Einbaubreite 4 Teilungseinheiten (72mm)
LC-Display 8-stellig (6+2 Nachkommastellen) \ 8-stellig (5+3 Nachkommastellen)
Tarife 2 (HT/NT) mit Tarifumschalteingang
2 N-Klemmen (Neutralleiter) ° ° ° ° ° (] (] ° (] (] ° (] ° °
SO0-Schnittstelle Wirkenergie ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
S0-Schnittstelle Blindenergie ° ° ° (]
M-Bus-Schnittstelle ° ° ° °
Modbus-Schnittstelle ° ° ° °
LED-Impulsausgang Wirk+Blind ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Rucklaufsperre ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Zwei Energierichtungen ° °
MID - Konformitatsbewertung ° ° o ° ° °
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WIRK | |BLIND 230 v AC| WIRK | |BLIND| 230 v ac
. N - N Info:  Anschluss beim Messwandlerzahler:
WiRK B klassisch getrennte Strom- und Spannungseingange,
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Anschluss SINUS 85 Anschluss SINUS 5//1 MafSzeichnung SINUS (alle Typen) — Angaben in mm
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